Interface fur ANSYS

Interface winLIFE zu ANSYS (V4.0)

Dieses spezielle Interface wurde von der AWOTEC GmbH und der Steinbeis-
Stiftung entwickelt.

Die ANSY'S Schnittstelle ist eine Sammlung von APDL (Ansys Parametric Design
Language) Makros die den Export der FE-Ergebnisse sowie den Import der
winLIFE-Resultate und die Darstellung dieser Ergebnisse ermdglichen.

Das Pre- und Postprocessing kann sowohl in der klassischen ANSY'S
Benutzeroberflache "Mechanical APDL" als auch in der Arbeitsplattform "ANSY'S
Workbench" durchgefiihrt werden.

Nachstehend sind die einzelnen Menus bei interaktiver Arbeitsweise und
anschlieBend die EingabegroRen der verwendeten Makros dokumentiert. Die Makros
kdnnen in einen automatischen Programmablauf, der durch ein APDL Script
ausgeflhrt wird, eingebunden werden.

Anderungen zur Version V3.2
e  Erweiterung um den Export von Elementspannungen fur Schalenelemente

e  Fehlerbehebung beim Export von Knotenspannungen fiir Schalenelemente

Laufzeitumgebung fur die Makros
Das Interface wurde unter folgenden Bedingungen getestet:
ANSYS Release V17.0

Unterstitzte Elementtypen:

Solid: 45, 92, 95, 185, 186, 187, 190
Plane: 42, 182, 183

Shell: 41, 43, 63, 93, 181, 281

Unterstltze Berechnungsarten:

uniaxial und multiaxial; SchweiRnahte fur Solids und Shells
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Installation

Der Ablageordner der "ANSYS to winLIFE" Schnittstellen Makros muss tber die
Systemvariable ANSYS_macrolib in den Umgebungsvariablen der Windows
Systemsteuerung definiert werden. Die Makros sind auf der winLIFE-CD zu finden.

rEmn'runment Variables -\

Izer variables for Wolfgang

Yariable Yalue “‘

AMNSYS_EXE C:\Program FileshaMsyYs Inchv 1 10VARSY... |
BRSYS MACROLIB EwinLIFEIANSYS Interfaceimacros {
ANSYS_SYSDIR. winx6d

ANSYS_SYSDIRSZ  win3g -
AMNSYS110_DIR CHiProgram FilesiaNsYS Inciy1100AMNSYS W

| mew || Edt || Delete
System variables
Yariable Yalue *"\
BMNSYS_EXE CProgram FilestaMsYs Inclyl 100ANTY. .

ANSYS_SYSDIR winzxbod

AMSYS_SYSDIRZZ  wind2

AMNSYS110_DIR CProgram FilesAMSYS Inclyl 10ANSYS
AMSYI110_PRO... ansys ]

| mew || Edt || Delete |

[ (0] 4 H Cancel ]




Preprocessing in ANSYS Workbench

Project Scematic Workflow

Fur die interaktive Bedienung der Schnittstelle ist die Verknlpfung eines
Mechanical APDL Objektes mit der Lésung des Mechanical Objektes (Simulation)
erforderlich. Diese Verkniipfung wird am besten vor dem Starten der Lésung

eingefigt!

N\ Bsp1 - Workbench

Jekd

Fie Wiew Took Unts  Help
_JNew [Fopen... [ Save (&l Save as.

5 Analysis Systems

[ Fluid Flow (CFx)
¥ Harmoric Respanse (ANSYS) A
18 Linear Bucking (ANSYS) 1
) Modal (AnSYS) 2
ill} Random Yibration (ANSVS)
ill} Response Spectrum (ANSYS)
[ Shape Optimization (ANSYS)
[ Static Structural (ANSYS)
I8 Steady-State Thermal (ANSYVS)
[} Thermak-Electric (Ansvs)
[t Transient structural (ANSYS)
I% Transiert Thermal (ANSYS)
@ o
& Engnesing Data

# External Connection
{1 Finite Element Modeler
) Geametry
g Mechanical APDL
§ Mecharical Model
§@ Mesh

@ Results

Design Explor ation
N Yiew Al Customizenn, | | |
M\ Messages | [y Progress

] mpott...
atic

O Geometry

& Refresh Project / Update Project () @ Compact Mode

try

& Engincering Dota
oW

1
2
\_.3

v 4 2
Geometry Geametry v 4
4 @ Model v a4
5 @ setwn v a4
& §F solution v 4
7 @ Resuls v 4

Static Structural (ANSYS)

- A ]

1 Property value

| @)

& Ready

[ how Prooress [ 4 Show 36 Messages |

Der Datenexport kann jedoch auch tber das Ansprechen der Schnittstellen-Makros
direkt in Commands Objekten im Mechanical Strukturbaum erfolgen. Mechanical
APDL ist dann nur zur Darstellung der Ergebnisse erforderlich.

Press F1 for Help

B : Static Structural (ANSYS) - Mechanical [ANSYS Mechanical] B =[X]
Fle Edt view Unts Tools Help || (@ | <fsove ~ {H [ (61 -
e o e =0 = =
4 FR-RRhOR &S 9 aa S & |- - #Bselection - Q vishilty - (A Suppression -
Commands EIExport... gplImport... [$]Refresh [2] Search Parameters
Qutline 2 Commands 1
= [s] Model (B4) [»] (errey nanz, L =
+ - B Geometry do.d. 1 nanz, 1
Wy Coordinate Systems *get,kno(i,1) ,node, ,nun,uin
2 nsel,u,, hmoli,l)
41 B, Remote Points venddo
B Connections alls
+- A% Mesh *cfopen, 'Bspdg' kno
# - () Mamed Selections *vwrite,kno(l, 1}
= /=] static Structural (B5) {F10.0,TLL,' '}
Y Bnalysis Settings Tefolos
3, Fixed Support (1 .
/%a Remate Force
2, Moment fpostl
B Commands (ANSYS) set,last,last
= Solution (B6) w1l _param
Solution Information [wl_sectype, .2 ! maltiaxial stress export
T8 Equivalert Stress w1 setelem,.0,1,0,0 | emport of stress tensor for shell elements only
* B Eoiands (4B7ET Wl lstep, 1.2 | export of all loadsteps L
- 3
a11s
Details of "Commands (ANSYS)" R [eusel,s,n_skin | select modes for export
Trie cusel,s,e_skin | select slements for expors
Fils Mame twl_export, ., 'Bspdg’ ! creates new export file
File Status File: nok Found
=| Definition =lls
Suppressed Mo save
QutpUE Search Prefiz | my_ hanz= v
Target ANSYS Mecharical iR e
| Input Arguments
- Results Messages 7 x
[Text [ Association

0 o Messages o Selection

Metric (mm, t, 1, s, m¥, mA) Degress radjs C

Vor dem Starten des Gleichungsldsers durch den Befehl "SOLVE" in der
Mechanical Oberflache ist es erforderlich unter den Analyseeinstellungen im
Detailfenster folgende Einstellungen vorzunehmen:

save ANSYS db:

Delete Unneeded Files:

YES
NO
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Bei spaterer Verwendung des winLIFE Viewers muss die Datenbasis im *.cdb
Format iiber die Befehlseingabe ,,cdwrite,db, filename‘,cdb* in einem Command
Snippet gespeichert werden.

‘@B : Static Structural (ANSYS) - Mechanical [ANSYS Mechanical] m=%]
Fie Ede vew Unis Took Hep || @ | ishe - P 9] - (G workshest
AT RRARREER@- S AR QAR E D 1= « #Bselection - @ visbilty ~ [Rsuppression -
Envionment B Inertial + $Loads + P Supports - | B

Outine ks T

: Project B: Static Structural (ANSYS) / w Nm
= [ Model (B4) Analysis Settings X
B Geometry Time: 1, 5 Dretails of "Analysis Settings’ WAL
. Coordnats Systems 16.03.2011 12:00
,/61‘ Remote Foints

/B Cornections

Step Controls
Solver Controls

5 1 wesh Controls
@ Hamed Selections Output Cantrals
= (2] static Structural (BS) -/ Analysis Data
VN Analysis Settings Solver Files Directory EfwinLIFE|ANSYS_Interface| Testbeispiel,
/1, Fixed Support Future Analysis Hone
Momenk Seratch Solver Files Directory
& Solution (B6) Save ANSVS db Ves

Solution Infarmatic

£ Jent 1 Delete Unneeded Files Mo
B Equivalert Stross
o Noningar Solution Ho
oo M Equivalent Stress
& Mormal Stress Solver Units Active System
Solver Unit System nmm
[+ visibility

50,00 (mm)
EET 3,50
Geometry £Print Praview AReport Preview ]
Graph B Tobular Data
[ Steps |End Time [s1

IPress F1 for Help [ 110 o Messages No Selection [Metric (mm, t, N, 5, m¥, ma) Degrees radfs Cels )

Named Selections

Alle Knoten und Elemente fiir die eine Auswertung durchgefiihrt werden soll,
missen Uber Named Selctions (Komponenten) definiert werden. Dabei ist darauf zu
achten, im Detailfenster die Definition "Send to Solver" auf YES zu setzen.

(@) B - Static Structural (ANSYS) - Mechanical [ANSYS Mechanical] LEE
Fie Ede Vew Unts Took Help || @ | tfSohe - @ [~ W ircheet
AT ARAROER &S AR QEAAR DR O [I= > Bselection = Qvisbilty ~ [Psuppression -
Model || B Construction Geametry. || @igkireus! Tepology. || @Symmetry. || M, Remetz Port | @B connections | Biesh riumbering || W Solation Combination

= (@] Model (B4) Analysis Settings

out L3 /
VilZoil

B Geametry 16.03.2011 12:03  Details of "nodes_Ra"
A Coordinate Systems [=[Scope
O Remate Paints [ rodes Rz Geometry |12 Faces
1B Comnections -
Mesh
; ’g amed selections Send to Solver [ves
B rodes 2 Visible [ves
= 2] Static Structural (85) Includ in Program Cortrolled Inflation |No
N Analysis Settings isti
L, Ficed Support Type Manual
B Moment Total Selection 12Faces
=] Solution (86) Sippressed a
- [4] Solution Informatic vidden o
A Equivalent Stress

M Equivalent stress

& Normal Stress
%
MJ
50,00 {mm}
12,50 37,50
Geometry AFrint Freview pReport Preview |
Messages 2 x
Text Association Timestamp
al | B

IPress F1 for Help [ 1501 No Messages No Selection [Metric (mm, t, N, s, m¥, m&) Degrees radjs Celsi /|

Ausfihren der Schnittstelle

Zum Starten der Schnittstelle wird das Mechanical APDL Fenster iber das RMB-
Meni mit dem Befehl "Edit in Mechanical APDL" gedffnet.



A Bspl - Workbench =J=ed

Fle View Toos Unts  Help
[New 50pen... |d Save [l Saveas..  gf]Import... /& Refresh Project # Update Project (2 & Compact Mode:
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B Analysis Systers

(&) Fluid Flow (CFi)
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1
2 ) Launch ANSYS 1
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4 @ Mokl v 4
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[ Transient Structural (ANSYS)
I Transient Thermal (ANsYS)
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@& Enginesring Data
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{@ Finits Element: Hodsler
@ Geometry
1§35 Mechanical APDL
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@ Mesh
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Custom Systems

Design Exploration

T View ll | Customize. < = 3l |; ......... 5
I\ Messages [f\ Progress

Cell I

License

Command Line Options

Database Memary (MB)

L
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5 Graphics
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a
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Danach sind in der Befehlszeile folgende Kommandos einzugeben:
RESUME

WINLIFE,1

Die winLIFE Toolbar

Zur interaktiven Bedienung stehen in der Mechanical APDL Anwendung mehrere
Befehlsleisten zur Verfligung. Diese werden mit dem Befehl WINLIFE,1 aktiviert.

winLIFE MAIN Toolbar - winLIFE_main.abbr

Hauptmend fir die Bedienung der Schnittstelle

A\ ANSYS Mechanical Utitity Menu (Bsp4)

File Select List Plot PlotCtrls WorkPlane Parameters Macro MenuCtrls Help

Dl=asl el 7 H
ANSYS Toolbar
STD_TLB| N_SKIN| E_SKIN| EXPORT| IMPORT| POST| DEFAULT| INFO|

ANSYS Main Menu @

Premene *ABEBR, DEFALILT, wirlie.,.1
Solution “4BBR, E_SKIN, wl_eskin,1
General Postproc “4BER. EXPORT. winlife,2.1.1
TimeHist Postpro “4BER, IMPORT, wirlfe.3,1.1
Topolagical Opt ABER.INFD wile 511

X i M L wl_nskin,
ggg:gﬂ’ép'tmr “4BER. POST, winife.4.1.1
P gn op “ABBR, STD_TLE, abbres new. standard,abbr
5 Prob Design
Radiation Opt
Run-Time Stats
Session Editor
FA Cismimla

winLIFE EXPORT Toolbar - winLIFE_exp.abbr

Definition der Parameter, Dateinamen und Einstellungen fiir den Export der
Spannungen aus der FE-Berechnung.
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N\ ANSYS Mechanical Utility Menu {Bsp4)

Eile Select List Plot PlotCirls WorkFlane Parameters Macro MenuCtrls Help

AMNSYS Toolbar

D|=|alo| sl 2 o =

MaiN| X TYPE| X ELEM| X Revs| x weELD| x_LsTEP| EXPORT| DEFAULT| INFO|

ANSYS Main henu

®|

Preferences
Preprocessor
Solution

General Postproc
TimeHist Postpro
Topological Opt
DesignXplorer
Design Opt

Prob Design
Radiation Opt
Run-Time Stats
Session Editor

FACimiala

winLIFE IMPORT Toolbar - winLIFE_imp.abbr

“ABER, DEFAULT, winlife,..1

*6BBR. EXPORT. wl_export.1

*ABBR. INFO, winlife,5.1.1
*ABER. MAIM, winlife.1.1.1

“*ABBR. #_ELEM, wil_zetelem.

“aBBR, *_LSTEP. wl_lstep1
*5BBR, =_RSYS, wl_rapz,1

“BBER, ¥_TYPE. wi_settupe,1
=BEBER, = _WELD, wl_extrap,1

Definition der Dateinamen und Parameter fiir den Import der winLIFE

Ergebnisdatei.

N\ ANSYS Mechanical Utility Menu {Bsp4)

File Select List Plot PlotCtrls WorkPlane Parameters Macro MenuCtrls Help

AMNSYS Toolbar

D|=ao s & 2| &

MAIN| |FILE| IMPORT| DEFAULT| INFO|

AMNSYS Main WMenu

®|

Preferences
Preprocessor
Solution

General Postproc
TimeHist Postpro
Topological Opt
DesignXplorer
Design Opt

Prob Design
Radiation Opt
Run-Time Stats

Session Editor
FA Cimiala

winLIFE POST Toolbar - winLIFE_post.abbr

“4BEBR, DEFALLT, winlfe,,.1
“4BBR. |_FILE, wl_import,2
=4BER, IMPORT, wl_import,1
“#BER, INFO, winlife,5.1,1
“4BER, MAIN, wirlife1.1,1

|

Mit den Befehlen der POST-Toolbar kénnen die Ergebnisgréfien von winLIFE wie
Schadigung oder Sicherheitsfaktor als Konturplot in ANSYS dargestellt werden.



M\ ANSYS Mechanical Utility Menu (Bsp4)

File Select List Plot PloiCirls WorkPlane Parameters Macro MenuCtls Help

Dlzlale s & 2 &

AMNSYS Toolbar

MAIN| P_SET| DAMAGE| EA_N1| EA_NSUM| EA_ND| SAFETY| C_PLANE| WELD_NR| FAT| CLEAR| DEFAULT| INFO

ANSYS MainMenu @

Preferences ELEME]™ Al “
g?ﬁ{;ﬁess"r *ABBR, C_PLAME, wl_post..pl_amay.p_type B y
General Postproc *ABBR, CLEAR, wl_post.2

TimeHist Postpro *4BER. DAMAGE, wl_post, pl_array.p_twpe 1

o Doranaoror! “4BBR, DEFAULT, wirlife,..1

Design Opt SRR, EA_M1, wi_post pl_arawp twpe 2

;ﬂa‘i’izii%”t *tBER. E&_MD, wl_post,.pl_aray.p_tvpe.d4

Run-Time Sfa,s *SBER. E& MSUM, wl_post,.pl_aray.p type.d

B Session Editor *SBER, FAT, wl_post,.pl_arayp type 8

Finish *ARER, INFO, winlife,5.1.1

*tBBR. P_SET. wl_post.1
*ABER, SAFETY, wl_post,.pl_arap.p_typeh
*4BBR.WELD_MNR, wl_post, pl_array.p_tupe. 7 "

winLIFE to ANSYS Schnittstellen-MAKROS

winlife.mac

WINLIFE, TLB_KEY,PAR_KEY,STD_KEY

Aktiviert die winLIFE to ANSY'S Toolbar

TLB KEY ... aktiviert winLIFE Meniileisten
1 = Standard Toolbar
2 = Export Toolbar
3 = Import Toolbar
4 = Post Toolbar
5= INFO Text
PAR_KEY ... 0= Default Parameterwerte werden Gesetzt (wl_param.mac)
#0 keine Aktion
STD_KEY ... 0= Die aktuelle Toolbar wird als "Standard" Toolbar gesichert
#0 keine Aktion

Note:

Fur die Verwendung der Schnittstellenmakros (iber die Befehlszeile oder in einem
Programmskript ist die Ausfiihrung dieses Befehls nicht erforderlich. Sollten jedoch
die Defaultwerte von Parametern verwendet werden, empfiehlt es sich diese tber
den Aufruf ,,wl_param‘ zu Beginn des Exports zu setzen.
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wl_nskin.mac

WL_NSKIN,XMODE,CMN_NAME

WL_NSKIN erzeugt eine Knotenkomponente ‘cmn_name' mit den "externen™ Knoten
der selektierten Elemente. ("externe” Knoten sind Knoten auf freien Elementflachen)

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfiihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript
1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabements

CMN_NAME ... Name der Knotenkomponente [Character Parameter]

Note:
Bei der Definition des Komponentennamens tiber den Behfehlsaufruf muss dieser
zwischen zwei Hochkommas gesetzt werden. (z.B. wl_nskin,,'kerbe’)

Bei der interaktiven Definition tber das Dialogfeld durfen diese jedoch nicht gesetzt
werden!

wl_eskin.mac

WL_ESKIN,XMODE,CMN_NAME,CME_NAME

WL_ESKIN erzeugt Schalenelemente zur Evaluierung der Spannungen an der
Oberflache von Solidelementen. Diese Technik wird auch als "skinning" bezeichnet.

Die Knoten der Komponente ‘cmn_name' dient zur Beschreibung des "skin" Gebiets.
Die erstellten Elemente werden in der Komponente ‘cme_name' gruppiert.

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfiihrung des Befehls liber Befehlszeile oder Skript
1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemends
CMN_NAME ... Name der Knotenkomponente [Character Parameter]
CME_NAME ... Name der Elementkomponente [Character Parameter]

Note:
Bei der Definition der Komponentennamen tber den Behfehlsaufruf muss dieser
zwischen zwei Hochkommas gesetzt werden. (z.B. wl_eskin,,'kerbe','skin’)

Bei der interaktiven Definition tber das Dialogfeld durfen diese jedoch nicht gesetzt
werden!

wl_settype.mac

WL_SETTYPE,XMODE,WET

WL_SETTYPE legt den Exporttyp fest



XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfuihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript
1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemendis
WET ... Exporttyp
1 =UNIAXIAL
2 = MULTIAXIAL
3 = SchweilRnaht Extrapolation
4 = Schweil3naht Multiplier
5 = nichtlinearer / transienter Export

7 = MUX Export von Elementspannungen fir Shells

Note:
Der Exporttyp WET=3 wird derzeit nur fir Solid-Elemente untersttzt

wl_setelem.mac

WL_SETELEM,XMODE,ESOLID,ESHELL,EBEAM,ELINK,SKINKEY

WL_SETELEM legt den Elementtyp fur den Export fest

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfiihrung des Befehls tiber Befehlszeile oder Skript

1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemens

ESOLID ... 0/1 = Nein/Ja - Solidelemente

ESHELL ... 0/1 = Nein/Ja - Schalenelemente

EBEAM ... 0/1 = Nein/Ja - Balkenelemente (dzt. noch nicht unterstiitzt)
ELINK ... 0/1 = Nein/Ja - Stabelemente (dzt. noch nicht unterstitzt)
SKINKEY ... 0/1 = Nein/Ja — Skinning Technik fur Solids verwenden
GRDKEY ... 0/1=Nein/Ja — Knoteninformationen fiir Spannungsgradient
Note:

Die Anwendung der ,,Skinning Technik* erfordert die vorherige Definition der
erforderlichen Knoten- und Elementkomponenten tber die Macros wl_nskin.mac
sowie wl_eskin.mac

wl_rsys.mac

WL_RSYS,XMODE,CS_EXP

WL_RSYS definiert das Ausgabekoordinatensystem fiir den Export

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfuihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript
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1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemendis
CS EXP ... Ausgabekoordinatensystem
-1 = RSYS SOLU (Elementkoordinatensystem)
#-1 = Nummer eines definierten Koordinatensystems

Note:

Bei dem Export von unstrukturiert vernetzten Schalenelementen ist besonders auf
das Ergebniskoordinatensystem zu achten, da die gemittelten Knotenergebnisse
unterschiedliche Ausrichtungen der Elementkoordinatensysteme nicht
berticksichtigen. Es empfiehlt sich daher nach der automatischen Vernetzung, jedoch
vor dem Starten der Losung, die Elementkoordinatensysteme gezielt auszurichten!

wl_extrap.mac
WL_EXTRAP,XMODE,XTYPE,XF_O,HSTYP,HSTHK,WLFAT,HSTOE,HSPATH,HSPLO

WL_EXTRAP definiert die Extrapolationsparameter fir den Export von
Schweillnéhten

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfuihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript
1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabements
XTYPE ... Extrapolationsmethode
0 = automatische Klassifizierung nach W
1 = lineare Extrapolation (2 Stutzpunkte)
2 = quadratische Extrapolation (3 Stiitzpunkte)
3 = lineare extrapolation fur grobe Netze

XF_ O0.. Multiplikator fir Multiplier Methode

HSTYP ... 1=,a“/2=,b“HotSpot

HSTHK ... Blechdicke am Hotspot

WLFAT... FAT Klasse (nur zur Dokumentation)

HSTOE ... Linie des SN Fuszpunktes

HSPATH ... Extrapolationspfad normal zur SN

HSPLO ... 0/1 = Nein/Ja — Pfadplot der Extrapolation erstellen
Note:

Die Faktoren zur Extrapolation sind entsprechned den Empfehlungen der [1W
Richtline direkt im Makro hinterlegt. Anderungen an diesen Faktoren miissen direkt
im Programmcode vorgenommen werden.

wl_Istep.mac

WL_LSTEP,XMODE,LSSTART,LSEND

WL_LSTEP legt den Bereich der zu exportierenden Lastfélle fest.



XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfiihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript

1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemendis

LSSTART ... Erster Lastfall
LSEND ... Letzter Lastfall
Note:

Durch die beiden Parameter LSSTART und LSEND werden alle, eventuell
vorhandenen, Lastfalle die zwischen diesen beiden liegen exportiert. Ist dies nicht
gewdiinscht missen die Lastfalle mit nacheinander durchgefiihrten Befehlsaufrufen
exportiert werden.

wl_export.mac

WL_EXPORT,XMODE,F_APPEND,E_FILNAM,CME_NAME,WLSTART,WLEND

WL_EXPORT schreibt die Spannungstensoren der selektierten Knoten unter der
Berucksichtigung der zuvor gesetzten Einstellungen in die winLIFE Eingabedateien
* Ist

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfuihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript
1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabemens

F_APPEND ... Aktiviert das Schreiben von Daten in bereits vorhandene Dateien
0 = eventuell vorhandene Dateien werden tberschrieben

1 = eventuell vorhandene Dateien werden ergénzt

E_FILNAM ...  Dateiname der Exportdatei [Character Parameter]
CME_NAME ... Name der Skin — Element Komponente [Character Parameter]
WLSTART ... Nummer der ersten Schweisznaht oder Hot Spot fir den Export
WLEND ... Nummer der ersten Schweisznaht oder Hot Spot flr den Export
Note:

Bei der Definition des Dateinamens (iber den Befehlsaufruf muss dieser zwischen
zwei Hochkommas gesetzt werden. (z.B. wl_export,,,'Bspl’)

Bei der interaktiven Definition tber das Dialogfeld dirfen diese jedoch nicht gesetzt
werden!

ACHTUNG! die Lange der Dateinamen sollte auf 8 Zeichen beschrénkt werden!

Durch die beiden Parameter WLSTART und WLEND werden alle, eventuell
vorhandenen, SN die zwischen diesen beiden liegen exportiert. Ist dies nicht
gewunscht missen die SN mit nacheinander durchgefiihrten Befehlsaufrufen
exportiert werden.
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Die Makros eu_solid.mac, eu_shell.mac, em_solid.mac, em_shell.mac,
ewm_solid.mac, ewm_shell.mac, ewx_solid.mac, enl_solid.mac, enl_shell.mac,
ewmu_shell.mac und eme_shell.mac sind Unterroutinen fiir den Export und kénnen
nur in diesem Kontext verwendet werden.

wl_import.mac

WL_IMPORT,XMODE,I_FILNAM,I_ARRAY

WL_IMPORT liest die winLIFE Ergebnisgréen aus der Datei *.exp in einen
Benutzerdefinierten ARRAY -Parameter ein.

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus
0 = Ausfuhrung des Befehls tiber Befehlszeile oder Skript
1 = interaktiver Start des Imports

2 = Aktiviert die Anzeige des Eingabemen(s

I FILNAM ... Dateiname der Importdatei [Character Parameter]
I_ARRAY ... Name des Ergebnis - ARRAYS [Character Parameter]
Note:

Bei der Definition des Dateinamens iber den Befehlsaufruf muss dieser zwischen
zwei Hochkommas gesetzt werden. (z.B. wl_import,,,'Bspl’)

Bei der interaktiven Definition tiber das Dialogfeld dirfen diese jedoch nicht gesetzt
werden!

ACHTUNG! die Lange der Dateinamen sollte auf 8 Zeichen beschrénkt werden!

wl_post.mac
WL_POST,XMODE,PL_ARRAY,P_TYPE,R_TYPE
WL_POST liest angeforderte winLIFE Ergebnisgrofien aus einem definierten

ARRAY -Parameter aus und erstellt einen Plot oder listet die gewiinschten
Ergebnisse.

XMODE ... Auswahl des Interaktiven Modus

0 = Ausfuihrung des Befehls (iber Befehlszeile oder Skript

1 = Aktiviert die Anzeige von Eingabementis

2 = Rucksetzen der Darstellung auf ANSYS Ergebnisse
PL_ARRAY ... Name des Ergebnis - ARRAYS [Character Parameter]
P_TYPE ... Art der Ergebnisdarstellung

0 = Daten werden nur eingelesen

1 = Konturplots werden erstellt

2 = Ergebnisse werden im Output Fenster gelistet



R_TYPE ... Ergebnisgrolie
1 = Schédigung [D]
2 = Aquivalente Amplitude fiir ein Schwingspiel [EA_1]
3 = Aqu. Amplitude fiir die Summenlastspielzahl [EA_nsum]
4 = Aquivalente Amplitude fir die Dauerfestigkeit [EA_ND]
5 = Auslastungsgrad [Utilization]
6 = kritische Schnittebene [critical plane]
7 = Schweifnaht Nummer
8 = FAT Klasse

Note:
Die Darstellung der Konturplots erfolgt im Graphikmodus /Graphics,Full der Modus
/Graphics,Power kann zur Darstellung der Ergebnisse nicht verwendet werden !

wl_param.mac

In dieser Datei sind die Default-Werte fiir die verwendeten Parameter sowie die
"Standard" Dateinamen der winLIFE to ANSYS Schnittstellen Makros hinterlegt.
Diese Werte kdnnen vom Benutzer angepasst und verandert werden. Nachstehend
sind die verwendeten Parameter mit den ausgelieferten Standardeinstellungen

angefihrt:

Parameter Default
e_filnam active jobname
i_filnam active jobname
wet 1

esolid 1

eshell 1

ebeam 0

elink 0

Skinkey 0

CS_exp 0

hstype 1

xsthk 1

xtype 1

xf 0 1.00

wlfat 100

hsplo 0

hstoe 1

hspath 1

wistart 1

wlend 1

Isstart 1

Isend 1

f_append 0
cmn_name n_skin
cme_name e _skin
i_array wl_res
pl_array %i_array%
p_type 1
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| r_type

Note:

Datei Zusammenfassung (V4.0)

Bezeichnung Datei Version
Mendileisten winLIFE_main.abbr 1.0
winLIFE_exp.abbr 1.0
winLIFE_imp.abbr 1.0
winLIFE_post.abbr 2.0
0) Allgemein winLIFE.mac 4.0
1) Preprozessing wl_nskin.mac 2.0
wl_eskin.mac 2.0
2) Export der Ergebnisse wl_settype.mac 4.0
wl_setelem.mac 4.0
wl_rsys.mac 2.0
wl_extrap.mac 2.2
wl_lIstep.mac 2.0
wl_export.mac 4.0
eu_solid.mac 31
eu_shell.mac 31
em_solid.mac 3.1
em_shell.mac 4.0
ewm_solid.mac 3.1
ewm_shell.mac 4.0
ewx_solid.mac 3.1
enl_solid.mac 3.1
enl_shell.mac 3.1
ewmu_shell.mac 3.2
eme_shell.mac 4.0
3) Import der Ergebnisse wl_import.mac 2.1
4) Darstellung der Ergebnisse im wl_post.mac 20
Postprocessor
5) Parameter wl_param.mac 2.3




